
SET 4 SQUARE LED

Set van 4 LED onderbouw spots met geïntegreerde 
IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel. Wordt geleverd 
met LED Convertor + verdeler.

SET 3 SQUARE LED

Set van 3 LED onderbouw spots met geïntegreerde 
IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel. Wordt geleverd 
met LED Convertor + verdeler.

SET 2 SQUARE LED

Set van 2 LED onderbouw spots met geïntegreerde 
IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel. Wordt geleverd 
met LED Convertor + verdeler.

6606-1120 99,00

6606-1130 130,00

6606-1140 160,00
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3000°K
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LED - ONDERBOUW 

LED - ONDERBOUW 

LED - ONDERBOUW 

	 EEI: A+
	 Spanning: 24 V DC
	 Vermogen: 3,5 W/spot
	 Lichtsterkte: 322 lm/spot
	 Uitvoering: rvs

	 EEI: A+
	 Spanning: 24 V DC
	 Vermogen: 3,5 W/spot
	 Lichtsterkte: 322 lm/spot
	 Uitvoering: rvs

	 EEI: A+
	 Spanning: 24 V DC
	 Vermogen: 3,5 W/spot
	 Lichtsterkte: 322 lm/spot
	 Uitvoering: rvs
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7

Master
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180

75

7

LED VERLICHTING

Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
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