
5140-5300

5140-5900

Tiroir de bureau en acier, noir
largeur de montage: 392mm

profondeur: 530 mm

Tiroir de bureau en acier, alu-look
profondeur: 530 mm

TIROIRS DE BUREAU
SYSTEMA TOP 2000

5143-1900
5143-1901

Coulisse à billes KA 270
Largeur de montage 392 mm / Rangée de perçages 32 mm

- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 25 kg selon EN 15338, niveau 2
- Hauteur maxi de la façade 3 HE (192 mm)
- Acier galvanisé

profondeur: 530 mm
profondeur: 730 mm

Min. 1 paire

Coulisse Quadro Duplex 25
Largeur de montage 392 mm / Rangée de perçages 32 mm

- Coulisse à sortie totale avec roulette différentielle
- Capacité de charge 25 kg selon EN 15338, niveau 2
- Hauteur maxi de la façade 3 HE (192 mm)
- Acier galvanisé

profondeur: 530 mm
profondeur: 730 mm

Min. 1 paire

5143-3900
HT-41085

Coulisse Quadro Duplex 45
Largeur de montage 392 mm / Rangée de perçages 32 mm

- Super extension (env. 45 mm), avec roulette différentielle
- Capacité de charge 45 kg selon EN 15338, niveau 2
- Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)
- Acier galvanisé

profondeur: 530 mm
profondeur: 730 mm

Min. 1 paire

5143-2900
5143-2901
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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