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Invisible small

Invisible medium

argenta® invisible
Onzichtbaar en 3D regelbaar scharnier

De argenta® invisible small en medium zijn zeer compacte onzichtbare, 3D-regelbare scharnieren. De schroeven zijn
steeds zichtbaar waardoor deze scharnieren een technische look bekomen. Deze standaard onzichtbare scharnieren zijn 
omkeerbaar (te gebruiken op zowel links- als rechtsopendraaiende deuren) en eenvoudig te installeren.

• 3D-regelbaar (hoogte, diepte, aandruk)
• Universeel: voor linkse en rechtse deur
• Compacte afmetingen
• Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof-tussenstukken
• Openingshoek van 180°
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Kader 34 / 
Deur 32

Max. 4 mm

Invisible small

Materiaal zamak

Afwerking mat chroom

Deurdikte min. 31 mm

Deurdikte met max. voorhout 31 mm

Deurgewicht (2 stuks) (1) tot 40 kg

Deurgewicht (3 stuks) (1) tot 50 kg

Inbouwdiepte 34 mm (kader) / 32 mm (deur)

Afmetingen (L x B) 95 x 23  mm

Plaatsing en regeling -

Hoogteregeling (2) -1,5 / +1,5 mm

Breedteregeling (2) -2,5 / +2,5 mm

Aandruk (2) (diepteregeling) -1,5 / +1,5 mm

Max. Voorhoutsafmeting 4 mm

Brandwerendheid (3) -

90

11
1

29

Kader Deur
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Kader 35.5 / 
Deur 36,5

Max. 5 mm

Invisible medium

Materiaal zamak

Afwerking mat chroom

Deurdikte min. 37 mm

Deurdikte met max. voorhout 39 mm

Deurgewicht (2 stuks) (1) tot 40 kg

Deurgewicht (3 stuks) (1) tot 55 kg

Inbouwdiepte 35,5 mm (kader) / 36,5 mm (deur)

Afmetingen (L x B) 111 x 29 mm

Plaatsing en regeling -

Hoogteregeling (2) -1,5 / +1,5 mm

Breedteregeling (2) -2,5 / +2,5 mm

Aandruk (2) (diepteregeling) -1,5 / +1,5 mm

Max. Voorhoutsafmeting 5 mm

Brandwerendheid (3) E30, EI230, EI130, EW30

Invisible small Invisible medium

Materiaal zamak

Afwerking mat chroom

Deurdikte min. 31 mm min. 37 mm

Deurdikte met max. voorhout 31 mm 39 mm

Deurgewicht (2 stuks) (1) tot 40 kg tot 40 kg

Deurgewicht (3 stuks) (1) tot 50 kg tot 55 kg

Inbouwdiepte 34 mm (kader) / 32 mm (deur) 35,5 mm (kader) / 36,5 mm (deur)

Afmetingen (L x B) 95 x 23  mm 111 x 29 mm

Plaatsing en regeling - -

Hoogteregeling (2) -1,5 / +1,5 mm

Breedteregeling (2) -2,5 / +2,5 mm

Aandruk (2) (diepteregeling) -1,5 / +1,5 mm

Max. Voorhoutsafmeting 4 mm 5 mm

Brandwerendheid (3) - E30, EI230, EI130, EW30

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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