
5140-5300

5140-5900

Metalen bureelschuif, zwart
inbouwbreedte: 392 mm

diepte: 530 mm

Metalen bureelschuif, alu-look
diepte: 530 mm

BUREELLADES
SYSTEMA TOP 2000

5143-1900
5143-1901

Uittrekbare kogelgeleider KA 270
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

Uittrekbare geleider Quadro Duplex 25
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Volledig uittrekbare geleider met differentiaalrol
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

5143-3900
HT-41085

Uittrekbare geleider Quadro Duplex 45
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Meer dan volledig uittrekbare geleider (ca. 45 mm), met 
 differentiaalrol
- 45 kg belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm)
- Verzinkt staal

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

Min. 1 paar

5143-2900
5143-2901
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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