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B3808940 kg.
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nom. lgt.

code codeuitvoering

omschrijving

omschrijving omschrijving

Geleider DYNAPRO voor
KEUKENLADE VIONARO volledig

uittrekbaar MET SOFT-CLOSE OF MET 
GEÏNTEGREERDE TIPMATIC.

• regelbare hoogteverstelling + 3,5 mm
• regelbare zijdeverstelling +/- 1,5 mm
• frontverstelling + 4 mm

Synchronisatieset Verbindingsstang

Bevestiging geleiders lade Bevestiging geleiders binnenlade

OPTIONEEL - TIPMATIC VANAF KORPUS 600 MM

40 KG
C10447
C10441
C10442
C10443
C10444
C10445
C10446
C10459

-

40 KG
-

5300-0330
5300-0335
5300-0340
5300-0345
5300-0350
5300-0355

-
-

60 KG
-
-
-
-

C10470
C10471
C10472
C10473
C10474

70 KG
-
-
-
-

5300-0745
5300-0750
5300-0755
5300-0760
5300-0765

60 KG
-
-
-
-

5300-0445
5300-0450
5300-0455
5300-0460
5300-0465

soft-close

draagkracht

tipmatic

draagkracht
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Min. installatie diepte = Nominale lengte + 3 

Min. installatie diepte = Nominale lengte + 3 
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Min. installatie diepte = Nominale lengte + 12
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VIONARO
GELEIDERS DYNAPRO

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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