
ZELFBORENDE SCHROEVEN

Zelfborende schroeven in RVS. Boren en draadtappen te gelijk.

LM-NV3600
omschrijving code 

AFWERKINGSPROFIEL IN SILICONE

Uitvoering: kunstof

LM-UP2
LM-UP4

transparant
transparant

2 mm
4 mm

uitvoeringdikteomschrijving code 
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COMPENSATIE ZIJDEPROFIEL VOOR 
VAST GLAS

Uitvoering: aluminium

VAST ONDERPROFIEL IN « U »

Uitvoering: aluminium

LM-PBD3185/97
LM-PBD3185/88
LM-PBD3185/91

LM-PBD3185KR/1

LM-LMU20.150/97
LM-LMU20.150/88
LM-LMU20.150/91

LM-LMU20.300/97
LM-LMU20.300/88
LM-LMU20.300/91

LM-LMU20.300KR/1

alu mat
alu rvs-look

alu glanzend

chroom

Alu mat
Alu inox-look
Alu brillant

Alu mat
Alu inox-look
Alu brillant

Chromé

3000 mm
3000 mm
3000 mm

2997 mm

1498 mm
1498 mm
1498 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm

2997 mm

uitvoering

uitvoering

lengte

lengte

omschrijving

omschrijving

code 

code 

BESLAG VOOR DOUCHES

AFWERKINGSPROFIEL PBD3184

Uitvoering: aluminium

LM-PBD3184.150/97
LM-PBD3184.150/88
LM-PBD3184.150/91

LM-PBD3184/97
LM-PBD3184/88
LM-PBD3184/91

LM-PBD3184KR/1

alu mat
alu rvs-look

alu glanzend

alu mat
alu rvs-look

alu glanzend

chroom

1498 x 13.5 x 16 mm
1498 x 13.5 x 16 mm
1498 x 13.5 x 16 mm

3000 x 13.5 x 16 mm
3000 x 13.5 x 16 mm
3000 x 13.5 x 16 mm

2997 x 13.5 x 16 mm

uitvoeringAFmetingenomschrijving code 
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

9.69

9


